
SÉRIE PDP
Plages spécifiques

PDP non inclus

• Plages AIR
Compatibles uniquement avec des PDP en POLYSULFONE.

1 bar Abs 2 bar Abs
PDP type Code Nm³ /h Code Nm³ /h

2,5 731 900 0,2...0,95 731 908 0,25...1,3
5 731 901 0,5...1,9 731 909 0,7...2,7

10 731 902 0,8...3 731 910 1...4,2
15 731 903 1,4...5,6 731 911 2...8
20 731 904 1,5...7 731 912 2...10
30 731 905 1,5...11 731 913 2...15
50 731 906 3...18 731 914 4...25

100 731 907 6...30 731 915 8...44

• Plages HCl 30...33 %
Compatibles uniquement avec des PDP en PVC ou POLYSULFONE.

PDP type Code HCl 30...33 % l/h
2,5 731 980 2,5...20

5 731 981 5...40
10 731 982 10...85
15 731 983 15...125
20 731 984 20...170
30 731 985 30...260
50 731 986 50...425

100 731 987 100...850

• Plages NaOH 30 % et 50 %
Compatibles uniquement avec des PDP en POLYSULFONE.

NaOH 30 % NaOH 50 %
PDP type Code l/h Code l/h

2,5 731 988 0,2...5 - -
5 731 989 1...14 - -

10 731 990 3...35 - -
15 731 991 3...55 731 996 0,5...10
20 731 992 5...80 731 997 0,5...16
30 731 993 6...130 731 998 1...33
50 731 994 10...250 731 999 2...80

100 731 995 40...600 - -

ATTENTION : Ces plages n’ont pas de valeur contractuelle et peuvent être
modifiées sans préavis.

Se reporter à la fiche technique 731-03 pour obtenir les codes et les
caractéristiques des PDP.
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