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DIMENSIONS

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE   (Pour le montage connecteur voir notice pH160/21)

Bornier BAMOPHIX 112E - 132E Bornier BAMOPHIX 112M - 132M

ÉTALONNAGE du pH-Mètre
1 Plonger l'électrode dans une solution pH 7,00  (Réf. 9011 - Code 160 607)

Aprés environ 10 sec., à l'aide du potentiomètre "ASY", afficher la valeur de la solution tampon soit 7,00
2 Rincer l'électrode à l'eau claire.
3 Plonger l'électrode dans une solution pH 4,00  (Réf. 9012 - Code 160 604) ou pH 9,00 (Réf. 9013 - Code 160 609)

Aprés environ 10 sec., à l'aide du potentiomètre "mV/pH", afficher la valeur de la solution tampon (4,00 ou 9,00).

ÉTALONNAGE Millivoltmètre - Redox-mètre
Il est réalisé en atelier. On peut cependant le vérifier à l'aide d'une solution étalon rédox de 220 mV 
(Réf. 9015 - Code 160 615)

RÉGLAGE CONSIGNE
Presser la touche "S1" ou la touche "S2", une valeur s'affiche. Modifier selon besoin la valeur de commutation souhaitée
à l'aide des potentiomètres situés en dessous de chaque touche. Relacher aprés avoir effectué le réglage.
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Plages : Positionner le commutateur repéré pH ou mV sur la  plage désirée, 2 - 12 ,  0 - 14 pH , 0 - 1000 mV ou ± 500 mV

Sortie courant : Positionner le commutateur mA  sur la gamme souhaitée,  0 - 20 mA ou  4 - 20 mA (cette valeur sera
directement liée à la plage de mesure choisie ci-dessus)

Configuration de l’état des relais : La configuration en alarme haute ou en alarme basse se fait en positionnant les
commutateurs situés sous chaque seuil dans le sens désiré. Une fléche indique le sens d'action des relais (fléche vers le haut:
excitation du relais à la montée de la mesure).

Etat du relais et de la diode en face avant de chacune des deux consignes.
Diode Verte = relais au repos et diode rouge = relais excité
Les schémas que nous fournissons représentent toujours les sorties avec les relais au repos.

Pour obtenir Relais excité (Diode rouge ) en montant (quand la mesure devient supérieure à la consigne)
Mettre les quatre switches blancs (A1 ou S1) et (A2 ou S2) du côté de la fléche montante. 

Pour obtenir Relais excité (Diode rouge ) en descendant (quand la mesure devient inférieure à la consigne)
Mettre les quatre switches blancs (A1 ou S1) et (A2 ou S2) du côté de la fléche descendante.

NOTA : Nous attirons l'attention sur le fait que (A1 ou S1) et (A2 ou S2) doivent être placés, par couple, du même coté. Un
mauvais positionnement peut être à l'origine d'un blocage de la mesure. 

ISOLATION GALVANIQUE Attention ceci est une option

Une carte d'isolation galvanique peut-être montée sur chaque modèle, elle ne peut être installée qu'en nos ateliers. 
Ce type de carte électronique permet d'assurer une isolation électrique entre le pH-mètre et  les différents appareils
raccordés (enregistreur, automate etc...). Un défaut d'isolation peut être à l'origine de défauts de mesure et / ou de
transmission du signal analogique de sortie. La tension d'isolement est de 1 000 Vdc

RÉGLAGES SPÉCIFIQUES

BAMOPHIX 112 E (pH) et 132 E (mV)
- Modèles à encastrer - Boîtier 72x144
- Enlever la collerette noire en face avant.
- Enlever la face avant sérigraphiée en introduisant un
tournevis dans le coin bas droit biseauté à cet effet.
- Les commutateurs de seuils apparaissent (blanc sur fond
jaune et vert). Le repérage et la position de chaque
commutateur sont gravés sur le circuit.

BAMOPHIX 112 M (pH) et 132 M (mV)
- Modèles Muraux
- Enlever la plaque d'accés au bornier.
- Les commutateurs de commutation apparaissent à droite
(Blanc sur fond jaune et vert)
Le repérage et la position de chaque commutateur sont gravés
sur le circuit.


