
SÉRIE IDP
Plages spécifiques

Ces plages n’ont pas de valeur contractuelle
et peuvent être modifiées sans préavis.

Se reporter à la fiche technique 730-05 pour
obtenir les codes et les caractéristiques des
IDP.

IDP non inclus

• Plages AIR
Compatibles uniquement avec des IDP en POLYSULFONE.

1 bar Abs 2 bar Abs
IDP type Code Nm³ /h Code Nm³ /h

50 730 800 1,5...14 730 940 3...20
100 730 801 2,5...29 730 941 4...41
150 730 802 4...45 730 942 6...63
250 730 803 7...79 730 943 10...111
200 730 804 6...58 730 944 9...82
300 730 805 9...108 730 945 13...152
600 730 806 17...175 730 946 24...247

1 000 730 807 29...301 730 947 41...425
1 500 730 808 53...405 730 948 75...572
2 000 730 809 55...545 730 949 78...770
3 000 730 810 80...758 730 950 113...1 072
8 000 730 811 140...840 730 951 200...1 150

• Plages HCl 30...33 %
Compatibles uniquement avec des IDP en PVC ou POLYSULFONE.

IDP type Code HCl 30...33 % l/h
50 730 900 20...405

100 730 901 55...866
150 730 902 90...1 340
250 730 903 165...2 310
200 730 904 115...1 660
300 730 905 190...3 050
600 730 906 430...5 090

1 000 730 907 750...9 460
1 500 730 908 1 415...11 570
2 000 730 909 1 500...17 300
3 000 730 910 2 175...24 120
8 000 730 911 5 000...58 000

• Plages NaOH 30 et 50 %
Compatibles uniquement avec des IDP en POLYSULFONE.

NaOH 30 % NaOH 50 %
IDP type Code l/h Code l/h

50 730 912 4...226 730 924 1...50
100 730 913 15...600 730 925 3...192
150 730 914 30...970 730 926 6...365
250 730 915 70...1 800 730 927 15...770
200 730 916 35...1 240 730 928 8...520
300 730 917 75...2 370 730 929 15...1 170
600 730 918 240...4 700 730 930 55...2 300

1 000 730 919 475...7 340 730 931 140...4 340
1 500 730 920 1 030...10 330 730 932 420...5 820
2 000 730 921 915...11 720 730 933 245...7 590
3 000 730 922 1 195...16 040 730 934 400...11 120
8 000 730 923 300...34 000 730 935 1 700...13 000
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